
bez měřítka

 Č.detailu:  Revize:  Verze: Rozmnožování pouze se
souhlasem vydavatele.

Neručíme za tiskové chyby.
Technické změny vyhrazeny.

Tento výkres se vztahuje především k vegetačnímu souvrství. Konstrukce jiných řemesel jsou znázorněny pouze zjednodušeně; 
jejich návrh a provedení musí odpovídat příslušným technickým standardům.

* obor hydroizolace     ** obor stavební konstrukce

MHO

CZ  Kreslil:  Měřítko:Schváleno:

LD1.1000_UgD6OBU, HVO

Vegetace 

Intenzívní substrát Optigrün i (aspoň. 250 mm)
alternativně: Trávníkový substrát Optigrün R (aspoň 200 mm)

Spodní substrát Optigrün U, 
(od cca 300 mm hloubky)

Optigrün Filtrační textilie FIL 105
Ochranný, drenážní a vodoakumulační nopový element
Optigrün FKD 60BO (60 mm), zaplněný minerálním násypem
Perl 8/16 (45 l/m²)
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Ochranná, separační a vodoakumulační textilie Optigrün RMS 900

Hydroizolace (kořenovzdorná dle FLL)*
Vhodná nosná konstrukce**

Systémové řešení Optigrün "Parková střecha"
Řešení 1: 0 - 5°
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